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	序号
	名     称
	规格型号
	技术指标
	参考生产厂家
	申购
数量
	单价

(元)
	总价

(元)

	1
	专用车整车试验设备专用安全防护板
	/
	总体要求：
1、满足试验室安全防护标准要求；
2、板面承载强度符合专用车试验检测现场要求，连接牢固无变形；
技术要求：
1、安全防护设计要求满足在侧翻侧倾试验区域能够有效减轻车辆翻滚试验误操作所造成破坏性的损害；
2、要求安全防护板在不进行翻滚试验的前提下，可以满足人员正常作业；在进行翻滚试验时，多余的安全板可快速拆卸以满足翻滚试验环境要求；
3、安全防护板安装高度面与试验室基础地面高度一致，且方便人员出入、作业，无滑倒、跌落等安全隐患；
4、具体安装位置包括：侧翻侧倾试验台坑道、静压试验台、灯光性能检测台、外廓尺寸试验台、后下防护试验台、侧防护试验台等。
设备坑安全板尺寸：见附图
面积：≥150平方米（具体尺寸以现场实际需求为准）。
	/
	150㎡
	280
	42000

	2
	标准移动梯（步式梯）
	/
	基本外形尺寸长宽高（米）：
3×1.2×5（含轮、护栏高）
平台站脚高度离地3-4.5米
载荷：200-400KG
颜色：白/乳白
材质：镀锌钢管
底部带滑轮
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	/
	1
	6500
	6500

	3
	移动工具车
	DA-45
	整车尺寸：680*458*808mm
抽屉数量：3-5个
额定承载：350kg
颜色：暗绿色
滑轮带锁扣功能
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	6
	1200
	7200

	4
	侧翻试验台移动控制室
	/
	控制室可根据需要整体移动；

基本外形尺寸3230×3000×3300mm（具体结构尺寸根据现场实际情况定）
彩钢结构、材质为夹芯板
两侧面配备推拉窗（离地1米，窗高1.5米，具体位置根据现场实际情况定）
一面配门（带锁，具体位置根据现场实际情况定）
室内配办公桌椅、灯光、排气扇
外观颜色：乳白色，色泽调和自然
	/
	1
	25800
	25800

	5
	安全隔离带
	/
	安全隔离带
单带可拉长尺寸：5米
材质：支撑杆为不锈钢材质
底座为金属铸压件、
不锈钢盖盘
安装方式：隔离带锁扣安装
是否可拆卸：是
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	/
	30
	160
	4800

	6
	A3指示牌

	/
	A3指示牌：
材质：不锈钢撑杆、
KT背板、
PVC透明片
尺寸：画面尺寸  297mm*420mm
      外框尺寸  327mm*450mm
      可视尺寸  277mm*400mm
      底座直径  25mm
立牌是否可调节角度：是
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	/
	40
	180
	7200

	7
	老虎车（两轮双杆手推车）
	/
	老虎车（两轮双杆手推车）：
材质：全身钢构、承重双杆；
尺寸:车架高度：130cm；
     车架宽度：42cm；
     车轴宽度：60cm
     车轮直径：23cm
载重：250kg
脚轮类型：10寸黑胶实心胎
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	/
	1
	500
	500

	8
	保密隔板

	/
	保密隔板（带轮可固定）
尺寸（mm）1700×2000×50
材质：彩钢板/亚克力板（板面须印省特检LOGO）
隔板之间锁扣连接
安装方式：滑轮锁定 
移动方式：滑轮移动 
隔离板是否可拆卸：是
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	/
	12组
	2000
	24000

	9
	大号折叠手推车
	/
	尺寸：约90*60cm
载重：400KG
扶手可折叠
脚轮直径：约5寸
配备万向轮
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	/
	2
	550
	1100

	10
	双层带护栏手推车
	/
	1、尺寸：约90cm*60cm*100cm（双层）
2、载重：300KG
3、每层均带护栏
4、脚轮直径：直径约为100mm
5、配备万向轮
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	/
	1
	700
	700


	11
	工装架
	/
	重型工装架外形尺寸：2×0.6×2m
主架4层，单层承载300KG
颜色：蓝色17组、灰白色8组
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	/
	25组
	800
	20000

	12
	净化加湿一体机
	AC2726
	适用面积：23.4~40.2㎡；

CADR（颗粒物）：335m³/h；

CADR (甲醛）：180m³/h；
0.3微米颗粒物去除效果：99.97%；

超细微粒去除：≥3nm；

颗粒物CCM：P4；

过滤细菌：99.9%；

加湿速率：500ml/h；

PM2.5传感器；

电压：220v；

频率：50Hz；
电线长度：1.6米；
	PHILIPS
	2
	2860
	5720

	13
	工业除湿机
	DR-1382L
	除湿量：138L/天；

适用面积：120~200㎡；

压缩机：松下压缩机；

机器尺寸：495×405×1030（mm）；

定时功能：24h定时（开关）；

额定电源：220v~50HZ；

重量：54.7kg；

风量：750m³/h;

湿度控制精度：±3%；

峰值功率：1680w；

湿度调节范围：10%~90%；

低温化霜：有；

断电记忆：有；

电源擦头：16A(空调插头）；

排水管内径大小：16mm空调排水软管；
	多乐信
	2
	2580
	5160

	14
	液压油
	力图H46抗磨液压油
	ISO粘度等级：46；

粘度，ASTM D 445：





cSt @ 40ºC：46；
cSt @ 100ºC：6.7；

粘度指数，ASTM D 2270：97；

倾点，ASTM D 97：-24ºC
；

闪点，ASTM D 92：242ºC；
密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052：0.88；

TOST氧化稳定性试验，ASTM D 943，至2 NN小时数：3700；

防锈试验，ASTM D 665：

蒸馏水：合格；

海水：合格；

分水性， ASTM D 1401，54ºC 达到3ml乳化层时间，分钟，mins：10；
	美孚
	624L
	12
	7488

	合        计
	158168


以上设备图样仅供参考
附图：专用车整车试验设备专用安全防护板尺[image: image10.jpg]A
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