附件2：便携式烟气分析仪技术参数（1台）

[bookmark: _GoBack]1、主要技术指标：
1.1仪器可以同时加装7个电化学传感器及2个红外传感器，所有数据可同时测量和显示。
1.2需提供国家质量监督检验检疫总局颁发的CPA证书，即《计量器具型式批准证书》。
1.3各测量组分传感器参数：
测量组分\传感器类型\测量范围\分辨率\精度
O2  顺磁氧传感器\0-25%vol\0.01%\绝对±0.1%
CO  电化学传感器\0-20000ppm\1ppm\相对±5%
NO  电化学传感器\0-5000ppm\1ppm\相对±5%
NO2  电化学传感器\0-1000ppm\1ppm\相对±5%
SO2  电化学传感器\0-5000ppm\1ppm\相对±5%
CO2  红外传感器\0-50%vol\0.01%\绝对±0.2%
CH4  红外传感器\0-10000ppm\10ppm\相对±3%
1.4内部集成Peltier冷凝干燥除水器，以及配备蠕动泵自动收集、排放冷凝水，可以降低SO2的过程损失，以应对高湿低硫工况测试。
1.5内置58mm色带图形打印机；内置可充电电池，工作时间最长为8小时。
1.6带有一个标准M30X1装置的探针支架，适合所有带有K型热电偶的气体探针。
1.7配置玻璃绒棉用于粉尘过滤，易于清理更换，内置精密PTFE材质过滤器，保证进入管路为清洁气体，过滤器易于更换。
1.8配置2.5m长RS232C通讯电缆及DB9凹槽接口。
1.9内置流量控制装置，可以监测采样管路是否堵塞，高低流量自动报警，确保进入系统气体流量稳定性。
1.10仪器配置三通电磁阀切换自动校零，内置自动测量程序。
1.11仪器配备高浓度CO反吹装置，保护传感器不被中毒。
1.12根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）。
1.13交、直流两用，主机工作时接上充电器也可对电池充电；内置可充电电池用于突然断电情况下保护仪器。
2、配置清单：
2.1便携式烟气分析仪主机    1套
2.2采样探针(长度≥1，耐温≥800℃)    1套
2.3 3米过滤采样管线    1套
2.4 PTFE过滤芯    10个
2.5排水软管    1根
2.6电源线缆    1根
2.7软件、数据线    1套
