附件2
报 价 单

一、项目名称：                            
二、报价
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单价
控制价
（元）
	总价
(元)

	1
	耐高温机器人视觉传感与无线通信影响分析建模及测试服务
	1、空气的折射率随着温度的变化而变化，高温会导致空气的密度减小，从而改变光线的传播路径。开展高温热场对图像采集光路的影响分析，并建立高温热场对视觉传感器影响的光学畸变误差模型；
2、根据甲方提供的热防护结构，开展透波窗口（石英玻璃作为防护结构的透波材料）对图像采集光路的影响分析，并建立石英透波窗对视觉传感器影响的光学畸变误差模型；
3、相机在高温状态下受到高温热场和结构防护的双重影响，综合分析两者对图像采集光路的影响，并建立综合考虑高温环境空气折射率梯度变化和石英玻璃窗口折射率变化的光学畸变复合误差分析模型；
4、依据建立的光学畸变复合误差分析模型，量化分析光学成像系统在常温环境与200℃-800℃高温环境（ΔT=200℃）有无石英玻璃情况下的成像误差；
5、设计实际测试方案，在甲方位于泉州机器人中心的超高温测试环境开展实际测试，对比光学畸变复合误差分析理论模型算出的误差值和实际测量得出的误差值，进而优化误差模型，使得实际测量与理论模型之间的偏差≤0.5mm；
6、通过试验分析热场对无线通信的影响，测试在不同环境温度下（25℃、200℃、400℃、600℃、800℃）的无线通信信号强度，量化分析温度对无线通信的影响；
7、根据甲方提供的热防护结构，开展石英玻璃、铁板、隔热纤维板等不同材料对无线通信影响的量化分析。
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	合计
	1
	
	


    三、报价单位：                            
四、联系人：           联系电话：         
五、说明：
1.报价为含税报价，包含人工费、交通费等相关费用，不再另行增加。
2.单价报价超过单价控制价为无效报价。
3.就合计金额采用最低价法进行评审。

                     报价单位（盖章）：   
报价时间：  年   月   日

