附件3
报 价 单

一、项目名称： 福建省锅炉压力容器检验研究院
[bookmark: _GoBack]科研零部件采购 
二、报价
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单价
控制价
（元）
	总价
(元)

	1
	遥控器
	HelloRadio V14MAXR9遥控器
内置高频头ELRS功率最大1000mW
	1
	
	

	2
	Jetson ORIN NX核心板处理器
	8核Arm Cortex-A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3缓存，最高频率2GHz
	1
	
	

	3
	Jetson ORIN NX核心板GPU
	1024核 NVIDIA Ampere 架构 
GPU 最大频率 1173MHz
	1
	
	

	4
	Jetson ORIN NX底板
	具备多USB接口
DP、HDMI 等显示接口
	1
	
	

	5
	光电探测器
	波长200-1100nm
	4
	
	

	6
	电机
	电压22.2V，空载电流 0.4A
	4
	
	

	7
	电机法兰
	耐高温陶瓷
	4
	
	

	8
	光学滤波器
	激光发射波长905nm
	2
	
	

	9
	时间数字转换器
	数据延迟≤2m；
点云输出速率100000点/s
	1
	
	

	10
	天线
	频率范围700-2700MHz，最大功率50W
	1
	
	

	11
	陶瓷轴
	耐高温陶瓷
	6
	
	

	12
	时间测距单元
	测距随机误差1σ（@20m）≤2cm
	1
	
	

	13
	接收机
	射频芯片SX1280/SX128回传功率：12.5dbm/17mW工作电压4-6V
	4
	
	

	14
	RGB图像采集器
	分辨率1920×1080，帧率30FPS
	1
	
	

	15
	双目红外图像采集器
	像素大小3μm×3μm
分辨率1280×720
	1
	
	

	16
	红外激光投射器
	平均功率360mW
	1
	
	

	17
	惯性测量单元
	集成单轴的加速度计和陀螺仪
	2
	
	

	18
	激光雷达
	激光波长905nm 平均功率8W 97*64*62.7mm 约580g
	1
	
	

	19
	相变夹芯功能模块
	材质：6061铝
厚度：5mm；相变层厚度：3mm
	6
	
	

	20
	桨叶轴
	材质：耐高温合金；
加工方法：3D打印。
	6
	
	

	21
	桨叶
	材质：耐高温合金；
加工方法：3D打印。
	16
	
	

	22
	防热层
	材质：镍基合金
单层厚度：0.2mm
镍含量：≥70%
	8
	
	

	23
	保护外壳
	防护等级IP67
	1
	
	

	24
	电池
	XT60 3S 2200mAh 30C
	6
	
	

	25
	石英玻璃窗
	尺寸：80*40*5mm，工作温度：1000℃
	1
	
	

	合计
	32
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